PRZEMYSL SPOZYWCZY

Etapy, powody, parametry i metody analizy

Nalezy upewnic sie, ze:

¢ Produkty sg zgodne z wysokimi standardami jakosci;

* Produkcja przebiega sprawnie bez nieplanowych
zaktocen;

¢ Nie ma niepotrzebnych strat produktu;

« Scieki spetniajg wymogi prawne.

Oznacza to, ze produkty i procesy analityczne, ktorym

mozna ufac, zawsze cechuje doktadnosc, rzetelnosc i

miarodajnosc.

Produkcja

Potprodukty, probki jednorazowe

Urzadzenia firmy HACH LANGE gwarantujg rzetelno$c wyni-

kow. Nasze rozwigzania poparte wieloletnig innowacyjnoscia

i checig zapewnienia najprostszych sposobow uzyskania

rzetelnych wynikow obejmujg szeroki zakres produktow, od

prostych dedykowanych miernikow do pomiarow w trybie

online i optymalizacji oczyszczania sciekow. Nasze produkty,

pomoc techniczna i serwis zapewniajg:

* Maksymalny czas pracy urzadzen;

» Ciggte dostarczanie gotowych produktow o wysokiej
jakosci;

* Rozwigzania analityczne oferujgce rzeczywisty zwrot
inwestycji.

% e Produkty koricowe
S

Biologiczne oczyszczanie
. sciekow
Neutralizacja

9 Wytwarzanie pary /
energii elektrycznej i chtodzenie

Ustugi komunalne

Etap Powad

Metoda
analizy

Parametry”

Kontrola jakosci w celu zapewnienia
zgodnosci produktow ze specyfikacjami
i spetniania przez nie wymogow
dotyczacych okresu trwatosci

0 Dostawa
9 Produkcja
e Wysytka

Pojemnosc¢ kwasowa / zasadowa

Chlorki

Barwa cieczy (np. oleju)

Cyjanki

Analiza enzymatyczna (np. zawartosc¢ glukozy, fruktozy)

Metale (np. miedz, otéw, nikiel)

Oznaczanie wilgoci (metoda Karla Fischera)

Azotany, azotyny, catkowita zawartosc¢ azotu

Kwasy organiczne

Czastki state [ ]

Wartos¢ pH [ ]

Fenol

Srodki powierzchniowo czynne

Metnosc¢ [ ]

Ocena wydajnosci produkcji, monitoro-
wanie procesow, takich jak CIP, oraz
wykrywanie strat produktu w celu
kontroli kosztow

9 Produkcja

OWO (Ogodlny wegiel organiczny) ®

Analiza laboratoryjna @ Analiza w trybie online




PRZEMYSL SPOZYWCZY

Etap Powadd Parametry” Metoda
analizy
Uzdatnianie i Ocena wydajnosci procesu, kontrola dozowania srodkow biobdjczych Chlor catkowity, niezwigzany [ ]
oczyszczanie oraz kosztow
wody Kontrola jakosci, proste sprawdzenie jakosci wody na wlocie Przewodnosc¢ [ ]
Ocena wydajnosci produkgji, sprawdzenie wptywu na koszty obrobki Twardosc [ ]
wstepnej lub mozlliwosci odktadania sie kamienia/osadu w zaktadzie
Ocena wydajnosci zaktadu, sprawdzenie pod katem potencjalnych Wartosc¢ pH [ ]
korozji
Ocena wydajnosci produkgji, sprawdzenie potencjalnego wptywu OWO [ ]
niejonowych zwigzkow organicznych na odktadanie sie osadu
Kontrola jakosci, sprawdzenie wydajnosci filtracji i jakosci mikro- Metnosc [ ]
biologicznej
@ Wytwarzanie Ocena wydajnosci zaktadu, kontrola dozowania odtleniaczy zmniejsza-  Tlen [ ]
pary / energii jacych korozje
elektryczrjej I Ocena wydajnosci zaktadu, kontrola dodatku fosforandw zmniejszajg- Fosforany [
chtodzenie cych korozje i odktadanie sie osadu
Ocena wydajnosci zaktadu jako wskaznika utraty wydajnosci wymienni-  Sod (]
kow jonowych lub systemu membran stosowanych w procesie obrobki
wstepnej
@ Neutralizacja Sprawdzenie zgodnosci z wymogami prawnymi, monitorowanie Wartosc¢ pH [ ]
wydajnosci procesu oczyszczania i zapewnienie zgodnosci z Przewodnosé P
ustawowymi wartosciami granicznymi -
Potencjat redoks [ ]
@ Biologiczne Sprawdzenie zgodnosci z wymogami prawnymi, monitorowanie Przewodnosc¢ [ ]
oczyszczanie i optymalizacja wydajnosci procesu oczyszczania i zapewnienie Przeptyw PS
sciekow zgodnosci z ustawowymi wartosciami granicznymi —
Sktadniki pokarmowe [ ]
Tlen [ ]
Wartosc¢ pH [ ]
Poziom osadu (]
Ciata state [}
OWO [

Analiza laboratoryjna
® Analiza w try bie online

* Aby uzyskac informacje na temat dodatkowych parametrow i rozwigzan, nalezy skontaktowac sie z lokalnym
przedstawicielem firmy HACH LANGE lub odwiedzi¢ naszg strone internetowa.

Dostepny serwis urzgdzeri stacjonarnych i przenosnych
do analiz laboratoryjnych

Kontrolery i czujniki do wykonywania
analizy w trybie online i optymalizacja
procesow zapewniajgca zmniejszenie
kosztow
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